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Obiekt

Ogrodzenie dziatki koécielnej — frontowe - ul. Dworcowa, boczne ~ul, K_osiciein'a oraz droga
wewngtrzna — dojazd do parkingu kodcielnego w miejscowosci Aleksandréw Kujawski,
czas powstania — pacz, XX w, , pdZniejsze biezgce remonty wykonywane lokalnie.

- ogrodzenie frontowe (stupy ceglane szeécioboczne z przestami, panel przesta stalowy —
azurowy, na ceglanym cokole i kamiennej podmuréwee (obecnie hie widocznej), brama
wjazdowa flankowana dwiema furtkami (stalowe, azurowe) wsparte na stupach ceglanych
szedciobocznych: tacznie 9 przeset plus brama i 2 furtki, 11 stupdw ogrodzenta i 2 stupy
bramy.

Wymiary :

$rednia diugosé przesta ok. 4 m,

$rednia wysoko$¢ cokolu ceglanego ok, 0,5 m,

$rednia wysokosé stalowego panelu ok, 1,4 m,

$rednia wysokosé stupa ogrodzenia ok. 2,2 m

$redriia szeroko$¢ stupa ogrodzenia ok, 0,6 in

$rednia wysokos$¢ stupa bramy ok, 2,6 m

srednia szerokosé stupa bramy ok, 0,9 m

- ogrodzenie boczne, wrdtui Scian bocznych kodciota, po obu stronach (stupy ceglane
czteroboczne z przgstami murowanymi, petnymi, na kamiennej podmuréwce (obecnle
czgsciowo widocznej). tacznie 25 przesel, 27 stupdw.

Wymiary

$rednia dlugoéé przesta ok. 3,5 m

$rednia wysoko$é murowanego panelu ok. 1,8 m

$rednia wysokosé stupa ok. 2,1 m

$rednia szerokoéc stupa ok. 0,4 m

Ogrodzenie murowane z cegly watkiem krzyzykowym. Cegla ceramiczna w naturalnym
kolorze o réznorodnym odcieniu {$redni wym, 24,50x12x6 cm). Watek ceglany plerwotnie
spojony zaprawg cementowo wapienng | wapienng z widocznym zlarnem spoiwa, w kolorze
jasno szarym. Budowla posadowiona na kamiennym cokole, z kamieni polnych o réinym
ksztatcie | wymlarze. Fundament obecnie widoczny tylko czedciowo, reszta zastonieta
posadzky chodnika i gruntem przylegajacym do ogrodzenia. Fundament kamienny spojony
zaprawg cementows.

Front agrodzenia.

Ogrodzenie skiada sie z aizurowych paneli stalowych, wspartych pomiedzy ceglanymi
stupami. Stupy ceglane wykonane na rzucie szesciobocznym o poszerzonej podstawie i
koronig, zadaszone wtdrnle, daszkiem namiotowym, wykonanym z zaprawy cementowe;j.
Stupy bramy, znajdujace sle w centrum tej czeéci ogrodzenia maja taki sam ksztatt ale sg
wigksze od pozostalych. Przestrzei pomicdzy stupami stanowia azurowe panele stalowe.
Wykonano je z plaskownikéw stalowych, ustawiohych w pionie, osadzonych na dwéch
poziomych tadmach stalowych. Elementy pionowe zakoficzono niewlelkim! grotami.
Podstawg dla stalowych paneli jest nie wysoki murek ceglany, przykryty wtérnie od géry
dwuspadowym daszkiem, wykonanym z cegly.




Boczne ogrodzenie.

Ogrodzenie stanowig stupy ceglane na rzucie czworobocznym. Element ten poszerzono w
dolnej - cokotowej czedci (ok. 1/3 wysokoscl) oraz w koronie. Stupy przykryto wtdrnie
daszkami kopertowymi, wykonanymi z zaprawy cermentowej. Przestrzenie pomledzy
stupami wypetniono ceglanym murem petnym, réwnie? poszerzonym u dotu (podobnie jak
stupy), o wysokoscl siggajacej poszerzenia korony stupéw. Mur ten przykryto wtérnie
daszkiem dwuspadowym wykorianym z zaprawy cementowe],

Stan zachowanta obiektu

Stan zachowania obiektu moina okresli¢ jako bardzo zly. Przyciyny niszczenia materii
zabytkowej sa ciagle aktywne | procesy niszczgce zabytek stale postepuja, Powierzchnia
cegiet mocno zabrudzona nalotami z zanleczyszczonego powietrza —~ ogrodzenie znajduje
sie bezposrednio przy bardzo ruchliwej drodze. Zabrudzenfa powierzchni stanowig
miejscami twarde i szczelne skorupy, co wplywa negatywnie na odbidr estetyczny obiektu.
S to naloty weglanowe pochodzqce z zanieczyszczefh powietrza spalinami z pojazdéw i
kominéw. Nawarstwienla te skutecznie zamkngly pory budulca ceglanego uniemozliwiajac
swobadne odparowywanie wilgoci z wnetrza oblektu,

Poza tym uszezelnlona warstwa nawarstwleth odspoita sie w niektérych miejscach od éciany
wraz z licem cegiel, odstaniajac zdezintegrowane warstwy wewnetrzne. chzka ceglana
Wysypuje sie podezas wysychania $ciany, Odspojenia i spgkania lica $3 efektem niszczacej
krystalizacji soli rozpuszczalnych w wodzie, ktére w trakcie odparowywania wody
krystalizujg i zwiekszajg swoja objgtodé kilkukrotnie. Z uwagt na uszczelniong powierzchnig
sole krystalizuja pod skarupa nawarstwied, w strukturze wewnetrznej cegief | nastepuja
odspojenia powierzchni cegiel. Ten sam efekt obserwuje sie na spoinowaniu watkéw
ceglanych. 1lod¢ zniszczen Swiadezy o slinym  zasoleniu struktury $ciany., Widrne
spoinowanie, wykonane w przesztodci Swiadczy, i zasolenie obiektu trwa juz doéé diugo.,
Sole te sq szczeglnie groine dia Scian zewnetrznych, dla murdw niedostatecznie
izolowarych od wody | wilgoci gruntowej, jak réwniez dla murdw podlegajacych zaciekom,
Prawdopodobnie w obiekcle zhajdujy sie sole, zawierajace w skladzie siarczan sodu. Daje
oh charakterystyczny puszysty nalot, '

Sole rozpuszczalne w wodzie sq systematycznie dostarczane w okresle zimowym, gdy
jezdnia I chodnik posypywane sg mieszanka piasku z solg. Moina tak przypuszczad, gdy:
wieksza czesé omawianych zniszczeth ma miejsce w pasie przy2|em|a gdzie zalegajqcy w
zimie $nieg, zawierajacy niebezpieczne sole, topi slg a woda wedruje w glab muru. Zradtem
zasolenia sg réwniez wtérne naprawy wykonane z uzyciem szarego cementu, Zwlaszcza
moina to zaohserwowac w przestach, gdzie wykonano nieudolnie spolnowanie cementem.
Inng przyczyng rozwarstwien lic ceglanych maze byé réwnie? zawartodé margli- w materiale
ceramicznym. $g to okruchowe domieszki waplenne, ktére mogly trafié do gliny w trakcie
produkeji ceglet. Wapier wypala sig w piecu na tlenek wapnia, ktéry pod wplywem wody
przelstacza sig w Ca(OH)2, peczniejac pray tym | rozsadzajac cegle. Zjawisko to nie jest
powszechne w przypadku omawianego oblektu i nie stanowi zagroZenia, pod warunkiem
utrzymania state] wilgotnosci. '

Na powierzchni zacbhserwowano liczne naloty mikroflory w kolorze zielonym 1 szaryim. 53 to
porosty, ktére rozwijaja sig w miejscach sfabiej nastonecznionych i wilgotnych. Ich
obecnodd $wiadczy o stalej, podwyzszone] wilgotnosei muru,



Przyczyng porastania elewacji ogrodzenia mikroflora mogg byé azotany pochodzace 2z
opryskéw rolnych, przenoszone pirzez wiatr osadzaja sie na materialach porowatych i
stanowig pozywke dia mikroflory.

Poza negatywnym wplywem na estetyke obiektu, porosty moga by¢ tez prayczyng
degradacji struktury materiatu porowatego. System korzeniowy tych roélin kotwiczy sie w
porach przypowierzchniowych i w trak¢ie wzrostu zwigksza objetodé | kruszy strukture
wewnetrzng. Poza tym mikroflora na powierzchni muru powoduje kumulacjg wilgocl,

Mur ogrodzenia posiada liczne ubytki calych cegiet bad? ich fragmentéw. Sq ta uszkodzenia
imechaniczne powstate w trakcie ekspozycji obiektu ~ bezposrednie sasiedztwo chodnika i
jedni, gdzie odbywa sig ruch pleszy | kolowy. Ubytki wystepuja we wszystkich partiach
obiektu.

Nie zaobserwowano spekail spowodowanych utratg stabilnosci fundamentu. Mozna
przypuszczad, Iz fundament wykonany zostat prawidtowo i prace drogowe w. poblizu
ogrodzenla nie naruszyly jego cigglosci., Prawdopodobnie fundament kamienny jest
przewymiarowany w stosunku do budowli stojgcej na nim, Byé moze Jest to fundament po
wezedniejszej, wieksze] konstrukgji, '

Watek ceglany pozbawiony jest oryginalnego spoinowania wapiennego. Jedynie w kilku
miejscach zachowata sig wierzchnia warstwa oryginalnej spolny. Sa to relikty, ktére moga
by¢ podstawg rekonstrukeji fugl. Widoczny jest kolor spolny, jej uziarnienie oraz ksztatt.
Pierwotne spoiny wykruszyly sig w trakcle trwania obiektu. Jest to naturalne zjawisko, gdyz
zastosowany do spoinowania mateériat (zaprawa waplenno cementowa z odpowlednio
dobrarig proporcja kruszywa) przyjely cigiar zniszczeth (wysolenia), dzieki temu cegla w
wigkszodcl ocalata. Widoczne sg miejsca gdzie ubytki spoin siegaja kilku centymettéw w
glab muru. Brak spoinowania jest niebezpleczny dla trwalodci konstrukcji ceglanei,
poniewa? pojedyncze cegly wypadty i proces osypywania sie spoiny postepuje w glab mury,
co ostabia calg konstrukeje,

Ubytki spoin wypefniono spoing cementowo wapienna (z przewaga cementu) | cementowa
praktycznie na cate] powierzchni muru. Naprawy te prowadzono w réinym czasle i z
uiyciem réinych materiatéw. Zabiegl te poza szkodliwym wplywem na materie zabytkowa
ogrodzenia maja hegatywny wplyw na jego wyglad,

Wtbme spolnowanie jest przyczyng dezintegrac)i materiatu ceramicznego cegiet oraz ich
dodatkowego zasolenia.

Zadaszenle korony ogrodzenia wykonane pierwotnie z zaprawy cementowo waplennej ~
obechie cementowe]. Nie moZna stwierdzi¢ w jakim jest stanie, gdy: brak do niego
dostepu.

Zakres planowanych prac

Remont ogrodzenia powinlen mieé charakter konserwatorski. Podstawowym zatozeniem
prac jest dbato$é¢ o oryginalhg materig zabytkowa. Prowadzone prace powinhy w fak
najwigkszym stophiu zachowac jak hajwiekszq iloéé pierwotnle uzytych materiatéw.
Gléwnym zadaniem prac konserwatorskich jest usuniecle przyczyn niszczenia zabytku,
Kolejnym zatozeniem jest zabezpiaczenie i utrwalenie matetii zabytkowe] muru.

W koncowym etapie prac konseiwatorskich planowane jest przywrécenie w Jak
najwigkszym stopniu plerwotnego wygladu oblektu, Bedzie to moiliwe jedynie przez
wnikliwg analize, prowadzong podczas prac.



W pierwszym etapie prac zostang usuhigte wtornie wykonane naprawy, ktére niekorzystnie
wplywajg na stan zachowania obiektu. Przede wszystkim wtdrne spoiny | wtdrng zaprawy
zakrywajace poziome powlerzchnie korony elementdw. Nalezy pozostawié¢ pozostatosci
oryginalnych spoin.

Usunigte zostang réwniez ze struktury cegiet sole rozpuszczalne w wodzie, zagrazajgce ich
kondyciji.

Powierzchnla muru zostanie oczyszczona, w takim stopniu izeby przywrécié
paroprzepuszczalnosé powierzchni. Zablegi oczyszczania powierzehni muru majg ha celu
przywrécenie ich pierwotnych whasciwodci fizycznych oraz w mniejszym stopniu poprawe
estetyki oblektu.

Kolejnym zatozeniem bedzie wzmocnienie ostabionych i zdezintegrowanych materiatow
oryginalnych. Rownoczesnle mur poddawany bedzie systematycznej dezynfekeji.

Waznym etapem bgdzie uzupetnienie ubytkéw i ewentualna rekonstrukecja watkéw
ceglanych. Proponuje sie rekonstrukcje spoinowania na podstawie zachowanych Jego
reliktow, Gidwnym celem tego etapu Jest przede wszystkim zabezpleczenie muru przed
niszczeniem. Zadanie to réwnlez ma na celu przywrécenie w jak najwiekszym stopniu
dawnego ‘wygladu obiektu {wedlug mozliwoéci, na podstawie wykonanych odkrywek i
analiz).

Kolejnym etapem planowanych prat bedzie zahezpieczenie materii zabytkowe] ogrodzenia
przed niszczgcymi czynnikami, poprzez hydrofobizacie poziomych elementdw,

Ostatnim elementem prac bedzie wykonanie hydroizolacji partit prayziemia wraz z opaskg
2wirowa.

Prace konserwatorskie

Watek ceglany

Prace przy ogrodzeniu powinny by¢ prowadzone jednoczesnie przy stronie zewngtrzne |
wewnegtrznsj.

Przed rozpoczgciem czynnodcl  konserwatorskich nalezy wykonaé dezynfekeje
profilaktyczna, w miejscach gdzie widoczne jest zainfekowanie mikroflorg. Zabieg ten
zabezpieczy Sciang przed rozprzestrzenianiem sie mikroflory na catej powierzchni w trakcle
prac.

Na calym oblekcle wystgpuja gidwnie wtdre spoiny. Z uwagi materlat, z ktérego je
wykonano (cement) oraz na nie wiasciwy sposéb opracowania, proponuje slg usunigele
wszystkich wtérnych fug, Spoiny naleiy usuwaé recznie, nie uszkadzajac materiatu
ceglanego. W trakcle usuwania wtérnych spoin nalely pozostawia¢ ewentualne miejsca
gdzie zachowala sig wierzchnia warstwa pierwotnych spoin — podstawa do wykonania
rekonstrukgjl,

Usuwajac zaprawy uiyte do wtdrnego spoinowania, zawlerajace niebezpleczne sole
rozpuszczalne w wodzie, usunigte zostanie jedno ze Zrédet zasolenia,

W kolejnym etaple prac konserwatorskich zostang usunigte cegly, ktérych lica sg
zdegradowane w znacznym stopniu. Usuwanie zniszczonych cegiel wykonywane betzie
recznie,

Po usunieciu niebezpiecznych dla cegly zapraw lico muru zostanie umyte czysty, podgrzana
wady pod cisnieniem dopasowanym empirycznie lokalnie do wytrzymatoéci mechanicznej
Sciany. Oczyszczanie powierzchni powinno byé kontrolowane na biezgco w celu uniknigcia



zniszczenia oryginalnych powierzchni, mocno ostabionych poprzednimi remontami. Miejsca
bardziej zabrudzone zostang doczyszczone lokalnie wytwornica pary wodnej. Czyszczenie
powierzchni cegiet ma na celu gldéwnie udroinienie pordw przypowierzchniowych. Zabieg
oczyszezania mozna wspomagaé gotowymi pastami chemicznymi {np. pasta Clean FP firmy
Remmers lub podobne) —~ nalezy pamigtaé Zeby stosowana chemia byla bezpieczna dla
materil zabytkowej, dlatego przed podjgciem dziatan nalezy wykonaé préby.

Po usunieciu wtérnych spoin i uzupelnien oraz po wstepnym umyclu powierzchni
planowane jest wykonanie odsalania partit zasolonych. Przed rozpoczeciem. tego zablegu
halezy wykonaé badania zawartodci ilosci soli w cegle — podstawa normy wyjéclowej.

Partie Sciany, ktére zostang poddane temu zabiegowi zostang wytypowane po wyschnigciu.
Odsalanie proponuje sie wykonywaé poprzez kompresy odsalajace. © ponownym
wykonaniu zahiegu odsalania zdecydujg badania llodciowe zawartoséci soli w materiale. Po
zabiegu zostanle okreslony stopien zasolenia cegiet na podstawie badan pobranych prébek.
W razie koniecznoéci odsalanle bedzie powtdrzone,

Po pracach zwigzanych z usywaniem wtdrnych spoin i wtdrnych rekonstrukeji ceglanych
oraz po odsalaniu wykonana zostanle whadciwa dezynfekeja, Nanoszenie fungicydu moZna
wykonat przez natrysk lub pedzlowanie (Altax, Quick-mix lub podobne),

Nastgpng czynnosclg bedzie rekonstrukcja cegiet watku ceglanego.

Gniazda tibytkow nalezy przepiukaé czysta wodg | umieéclé w nich nowe cegly o
parametrach fizycznych, zblizonych. optycznie do pierwotnych, Cegly wykorzystywane do
rekonstruke]i powinny mieé wymlar | kolor taki jak cegly watku oryginalnego. Ponadto
nowe cegly powinny byé wolne od szkodliwych dla zabytkowej materii zwigzkéw -
zwlaszcza soli rozpuszczalnych w wodzie, Rekonstrukcje bgda osadzane w murze za
pomoca zapraw trasowych, o zblizonych parametrach do oryginalnych materiatéw
murarskich {gradacja kruszywa i ggstosé) {Tubag, Optolith, Remmers lub podobne).
Zniszczone lica ceglel w stopniu mniejszym niz 10 % zostang uzupetnione zaprawa barwiong
w masie na kolor otoczenia, Proponuje sle uzycie gotowych mas na bazie zapraw trasowych
z dodatkiem mielonej cegly i pigmentdw suchych {Remmers, Optolith fub podobne),

Kolejna czynnoéé dotyczy szczelin | mikropeknieé cegiel. Szczeling | pekniecla w
oryginalnych ceglach nalezy wypetniaé tylko w przypadkach gdy pozostawienle pgknieé
moie by¢ przyczyng wnikania wody w glab Ich struktury. Proponuje sig uzycie gotowych
mas uszczelniajacych do materii zabytkowej (Remmers lub podobne).

W trakcie wykonywanla rekonstrukeji | uzupednient watku nalezy jednoczednie typowad, do
zabiegu wzmacniania oryginalne cegly, gdzle zachowalo sie lico, jednak jest ono mocno
ostabione. Zabieg ten nalezy wykonywaé lokalnie w obszarze pojedynczych cegiel, przez
pedzlowanie lub oklady z kompresow. Impregnacja powinna mieé charakter strukturalny.
Proponuje sie stosowanlie wylacznie preparatow hydrofilnych, stosujac sezonowanie
impregnowanych miejsc, co pozwoli na prowadzenie dalszych zablegdw (Remmers fub
podobne).

Ewentualne peknigcia muru siggajgce w glgb jego struktury, ktére ujawnig sig po
oczyszczeniu lica, nalezy spigé kotwami chemicznym! wedtug zaleced producenta.
Prowadzenie kotw nie powinno byé widoczne w efekeie finalnyrn.

Kolejnym etapem prac konserwatorskich bedzie wykonanie uzupelnien i rekonstrukeji
spoin. Jezeli po usunieciu wtdrnych spoin | w wyniku przeprowadzonych weczesnie
ogledzin, odnalezione zostang pozostatosci opracowania pierwotnych spoin, to
rekonstrukcja oparta bedzie na tych pozostatosciach. Sposéb opracowania nowych spoin
oraz ich wyglad powinien by¢ zblizony do oryginalnych pozostatosci.



Podczas wykonywania rekonstrukcji spolnowania nalezy pamietaé aby nowe zaprawy
zaktadane byly w odpowiednie] grubosci, nie mniej niz 1,5 cm. Do fugowania proponuje sle
uzycie gotowych zapraw trasowych (Tubag, Optolith, Remmers lub podobne), ktére
powinny byé dopasowane optyczaie do oryginalnych spoin. Z uwagi ha mocno ostablony
oryginalny materiat ceglany, proponuje sig dob_ran'ie whaéciwoscel fizykomechanicznych
nowych spoin w taki sposéb aby byty one réwne lib hieco nizsze od wiasciwosci cegiet,
Kolejnym etapem prac bedzie scalenie kolorystyczne miejsc bardzo odbiegajacych
optycznie od koloru otoczenia. Dotyczy to gltéwnie miejsc rekonstrukejl watku. Zabieg
nalezy prowadzi¢ z duza uwaga | wybiérac tylko najbardziej razace mlejsca. Do tego celu
proponuje sie uiycie spoiw krzemoorganicznych (Remmers, Keim lub podobne) z
dodatkiem naturalnych pigmentéw suchych, uzytych w takich proporcjach aby powstata
powtoka pdt transparentnia:

Metaloplastyka przesel | bram ogrodzenia,

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé analizg opracowanla kolorystycznego
elementéw stalowych. W tym célu wykonane zostang odkrywki sondazowe, schodkowe ~
identyfikujace piérwotng kolorystyke. Nie przewiduje sig. demontau elementdw stalowych
z ogrodzenia, Osadzone sg one w sposob trwaly §ich demontaz méglby spowodowaé duze
zniszczenia. Nastgpnle usuwane beds widrne warstwy malarskie. Proponuje sle
mechianiczne usunigcie z powlerzchni warstw przemalowan i produktéw korozji przez
mikro plaskowanie. Usuwanie nawarstwiet metodg sucha, $cierno-strumieniowa (tzw.
gumkowanie) pozwala osiggnaé zadowalajacy rezultat -estetyczny. Ponhadto prawidtowo
wykonany zabieg spetnia wymogi konserwatotskie, nie narusza oryginalnej powierzchni
zabytkowe] materii. Nalezy pamietaé o dohorze odpowledniej kompozyeji {cierniwa. Przed
przystapleniem do zabiegu nalezy przeprowadzi¢ préby w miejscach mniej widocznych.
Dobér odpowiedniego $clerniwa uzaleiniony jest od stanu zachowania oczyszczahego
materialu oraz od Hosel i rodzaju wtérnych powltok. Do prdb proponuje sle uzycle piasku
kwatrcowego, pylu marmurowego i proszku korundowego, Nalezy uzywad ziaren o wielkoéci
od 100 do 20 mikro metréw. Poza doborem odpowiedniego materiatu $ciernego nalezy
ustali¢ ci$nienie podawanego scierniwa od 0,2 do 6 bardw, lokalnie, w zaleinosei od stanu
zachowanla zabytku, Czyszczenie powinno byé prowadzone pod nadzorem ze stala
kontroly efektdw oczyszczania.

Nastephym etapem prac bgdzle uzupetnienie ubytkéw w Zeliwie oraz wypetnienie
mikropekniet i szczelin w powlerzchni metalu. Do tego zabiegu nalezy wykorzystaé gotowe
produkty na bazie zywic epoksydowych lub kompozycje whasne réwniei na bazie tych zywic
z dodatkiem pylu metalowego (najlepiej kruszony | mielony metal niekorodujacy — miedz),
Mozna stosowaé dwuskfadnikowe pasty zywiczne z wypetniaczem metalowym lub gotowe
masy plastyczne, W zaleinosci ad wielkosct i rodzaju ubytku, Rysy i mniejsze ubytki
najlepiej uzupetniaé pasta. Ma ona lepsza adhezjg do powierzchnl uzupetnianej, dzieki
czemu mocniej sie trzyma i moie tworzyd znacznie maochiejsze 1 trwalsze spoiny. W
przypadku wigkszych uzupetnien lub rekonstrukcji formy rzeibiarskiej nalezy uiyé tywice'w
postacl masy plastycznel. Daje ona mozliwoé¢ hakltadania w grubszej warstwie. Dobranie
odpowiednich proporcji aktywatora i Zywicy hazowe| daje mozliwosé regulacji.czasu pracy z
masg iywiczng, Po uzupetnieniu ubytku i catkowitym utwardzenlu powierzchnie ubytku
nalezy opracowaé mechanicznie, dopasowujac jg do otoczenia. Po zabiegu oczyszczania i
uzupetniania, caty powierzchnig obiektu nalezy doktadnie odttuécié rozpuszczalnikiem



acetonowym. Nastgpnie odstoniety powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie
preparatu, ktory wchodzi w reakcje z produktami korozji i bedzie tworzyl podktad pod
malowanie. Proponuje sie naniesienie preparatu zawierajgcego co najmniej 96 % cynku.
Powinno sig naktada¢ minimum dwie powtoki, nanoszone w warstwach o grubosci ok. 80
mikronéw. Kolejng warstwe nalezy nakfada¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej. W
koricowym etapie prac wykonana zostanie rekonstrukcja kolorystyki elementéw
metaloplastyki. Proponuje si¢ uzywanie farb chemoutwardzalnych zawierajacych cynk,
barwionych wg palety. Baza takiej farby moze by¢ zywica epoksydowa lub poliuretanowa.
Nalezy stosowaé dwie niezbyt grube warstwy. Kolorystyka powinna nawigzywaé do
pierwotnych opracowan. Nalezy pamietac, iz uzywane w okresie powstania obiektu farby
do zabezpieczeri dawaly efekt matowy lub potmatowy.

Partia przyziemia — wspdlne

Od strony wewnetrznej nalezy usunaé ziemie spod sciany | wykona¢ wykop liniowy wzdtuz
Sciany. Wielko$¢ wykopu : szerokoéé ok 30 - 40 cm, glebokoé¢ do 40 cm. Odstonietg
powierzchnig nalezy oczyécié z pozostatodci organicznych oraz wtdrnych uzupetien
cementowych. Od zewnetrznej strony nalezy zdemontowad kostke chodnika dochodzacy
do muru ceglanego. Naleiy odstoni¢ fundamenty na gleboko$¢ do 40 cm ponizej poziomu
obecnego gruntu.

Ubytki watku kamiennego w partii fundamentowej przyziemia nalezy uzupeié uzywajac
kamieni polnych o optymalnych do otworu wymiarach i ksztatcie, montujac je na zaprawie
trasowej. Ubytki spoinowania uzupetnié¢ zaprawa trasowaq.

Po kazdym z wykonywanych zabiegdw nalezy przeprowadza¢ dezynfekcje partii przyziemia.
Po catkowitym wyschnigciu tej czesci obiektu nalezy wykonac jej hydroizolacje. Z uwagi na
silne zawilgocenie i staly doplyw wody pod fundamenty od strony zewnetrznej bariera ta ,
powinna by¢ dwu stopniowa. Proponuje sie pokrycie czgsci podziemnej cokotu mineralnym
szlamem hydrofobowym. Mase nalezy zaktadac jedynie na spoiny watku kamiennego, z
niewielkim nadktadem (ok 1 cm) na powierzchnig kamienia. Nastepnie nalezy zamontowa¢
folie kubetkowq HDPE.

Po wewnetrznej stronie ogrodzenia fundament nalezy zabezpieczy¢ jedynie powtoka
szlamu hydrofobowego, bez foli kubetkowej.

Po wykonaniu izolacji nalezy wygrodzi¢ wykop po stronie wewngtrznej ogrodzenia
obrzezem betonowym 20 x 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowe]. Powstaly réw
dylatacyjny naleiy wypetni¢ w nastepujacy sposdb. Dolng warstwg o grubodci 15 cm),
stanowic bedzie zwir ptukany o gradacji 8-16 mm, wierzchnia warstwa kamienie otoczaki o
gradacji 16 ~ 32 mm. Natomiast po stronie zewngtrznej mozna zamontowaé ponownie
kostke chodnika.

Aleksandréow Kujawski, 09.01,2024. o
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