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PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie inwestora Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Panskiego w

Aleksandrowie Kujawskim opracowgiia %glgle&é;\,é’% lggns@%m przykoscielnego
- - 101/ 12/86

ogrodzenianadz. Nesd [{8] " DR LV ALIFIKACTE ZAWODOWE
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1.3. Mapa w skali 1:500 do celéw proj'ékw%%?&%ﬁﬁ%%‘%b: Aleksandrow
Kujawski ul. Dworcowa wykonana przez geodete uprawnionego P. Jarostawa Bartczaka
1.4. Wizja lokalna terenu wraz z ogledzinami ogrodzenia i jego pomiarami
inwentaryzacyjnymi

1.5. Program prac konserwatorskich kompleksowej konserwacji ogrodzenia dziatki
kosciota parafialnego pw. Przemienienia Panskiego w Aleksandrowie Kujawskim
potozonego na dzialce nr 31 (dawniej nr 95) opracowany przez dyplomowanego
konserwatora zabytkow mgr Dobromira Dombka

1.6. Zawiadomienie Kujawsko- Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o wpisie kosciota parafialnego pw. Przemienienia Panskiego w Aleksandrowie
Kujawskim polozonego na dziatce nr 31 (dawniej nr 95) do ksiegi rejestru zabytkow
Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego pod numerem A/484 w dniu 29 lipiec 1993r
1.7. Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczno — budowlane jak rowniez :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( wraz z
pdZniejszymi zmianami ) i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (wraz z
pdZniejszymi zmianami).

RODZA] 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowle inne — ogrodzenie murowane - kat. VIII
ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY.

3.1. Sposdb uzytkowania obiektu — bez zmian

Ogrodzenia bedzie pelnito dotychczasowa funkeje tj. rozgraniczaé tereny o réznym
przeznaczeniu i jego wlasnosci. Ogrodzenie stanowi wlasno$é Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Panskiego w Aleksandrowie Kujawskim i
okala teren dzialki nr 31
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4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Na terenie dzialki nie przewiduje sig zmian w jej zagospodarowaniu
Wody opadowe z murdw ogrodzenia | zadaszen shupow bez zrnian — rozprowadzone
po gruncie.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — BILANS TERENOW
Nie dotyezy — bez zmian

6. INNE INFORMACIE
Istniejace ogrodzenie jest objeta strefa ochrony konserwatorskiej 1 nie stanowi
zagrozenia dla érodowiska, zdrowia uzytkownikéw i otoczenia oraz zagrozenia
p.poZ., a takZe nie jest polozone na terenach cksploatacii gornicze;.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].
Droge pozarowa do terenu dziatki stanowi istniejaca droga dojazdowa utwardzona
asfaltem z ulicy Dworcowei. Brama wjazdowa posiada szerokodci w Swietle 3,30m
W ulicy tej urzadzony jest wodociag miejsks, kt6ry stanowi zaopatrzenie

przeciwpozarowe w wode.
Obiekt spetnia wymogi ochrony przeciwpozarowej Dz.U. Nr 10 z dn.8 lutego 95r.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Strefa oddzialywania inwestycii : na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zmianami) strefa oddzialywania
inwestycji miesci sie w granicach wiasnej dzialki nr 31 obreb: Aleksandrow
Kujawski
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

i. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]

1. Stronatytwowa I
2. Spis zawartosci opracowania -3
3. Opis projekta planu zagospodarowania terenu dziatki 4 =5

w tym: - opis zamierzenia budowlanego 4
~ Opis stanu istniejacego 4
- opis projektowanego zagospodarowania 5
- zestawienie — bilans terenu 5
- informacje inne 5
- warunki ochrony p.poz. 5
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H. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
5. Strona tytwlowa i
6. Opis techniczny 2 —6
w tyim: - rodzaj 1 kategoria obiekfu 2
- zamierzony sposob uzytkowania i jego prograr 3-4
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- charakterystyczne parametry rozbudowy 5-6

- opinia geotechniczna i inform. o sposobie posadowienia budynku 6
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charakterystyka ekologiczna inwestycji 6
- analiza techn., rodowisk. i ekonom. mozliwodci realizacji wysoce
wydajnych sysiemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo 6

- Opis istnigjgeego systemu grrewezego i c.w.L 6
- opis alternatywnego systemu j.w. 6
- analiza techn. i ekonom. mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre
aptomatycznie regulujg terperature il
- informacja o zasadniczych elem. wyposazenia bud.-instal. 6
- warunki ochrony p.poz., 6
7. Program prac konserwatorskich . 7- 14
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- widok 1 rzut przyziemia pregsta ogrodzenia frontowego z bramg gtéwna
i bramkami wejSciowymi - rys, nr 2

16
- widok i rzut przyziemia przesta ogrodzenia frontowego - rys. nr 3 17
- widok 1 rzut przyziemia przesta ogrodzenia bocznego - rys. nr 4 18
- przekrd) poprzeczny A-A izolacji fundamentdw ogrodzenia — rys. nr 5 19
M. ZALACZNIKI
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do ksiegi rejestru zabytkéw Wojewodziwa Kujawsko - Pomorskiego pod
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11. Informacia planu BIOS 2729
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INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. Przemienienia Panskiego
ul. Koscielna 3, 87-700 Aleksandréw Kujawski

OPIS URBANISTYCZNY

1. STAN PRAWNY DZIALK]

Wiasnos¢ Parafii Rzymskokatolickiej w Aleksandrowie Kujawskim

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Kompleksowa konserwacja ogrodzenia terenu dziatki kosciola parafialnego
pw. Przemienienia Panskiego w Aleksandrowie Kujawskim

(f o i
Na dzialce nr ‘37/1) I/\%\; Aleksa)n(fir wie Kujawski u zbiegu ulic Dworcowej i K.odcielnej
polozony jest obiekt zabytkowego kosciola pw. Przemienienia Panskiego.
Teren tej dziatki, okala ogrodzenie ceglane sktadajace si¢ z ogrodzenia frontowego
od strony ul. Dworcowej oraz ogrodzenia bocznego od str. ulicy Koscielnej i drogi
wewnetrznej stanowiacej dojazd na parking kosciota

3. CHARAKTERYSTYKA STI%J ISTNIEJACEGO.

3.1.0grodzenie frontowe.

Stanowia przesta sktadajace sie z ceglanych, sze$ciobocznych stupow zwienczonych
daszkiem namiotowym i wypelnieniem azurowymi przestami

stalowymi na ceglanym cokole i kamiennej podmurdwce,

Centralng czgs$¢ ogrodzenia frontowego stanowi azurowa stalowa brama wjazdowa
flankowana dwiema stalowymi azurowymi furtkami wspartymi na szesciobocznych
ceglanych stupach :

Ogrodzenie sktada sie¢ tgcznie z 9 przesel. 11 stupéw ogrodzenia, 2 furtek
wejsciowych i bramy wjazdowej.

3.2.0¢rodzenie boczne

Wykonane z czterobocznych stupow ceglanych z pelnymi przestami murowanymi,
na kamiennej podmurdéwce (obecnie czeéciowo widocznej).
Ogrodzenie sklada sie z 25 przesel 1 27 shupow.



3.2. Program uzytkowy — bez zmian

Dhugosé calkowita ogrodzenia frontowego wynosi ok. 46,0m z bramg wjazdowa i
dwiema bramkami wejsciowymi, natomiast ogrodzenia bocznego ok. 98,0 m
Srednia wysokoé¢ ogrodzenia frontowego (cokét + azurowy panel stalowy) érednio
2,05m, a ogrodzenia bocznego srednio 1,95m

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OGRODZENIA
4.1. Opis stanu istnicjacego konstrukeji ogrodzenia

Istniejace ogrodzenie dziaiki podzieli¢ mozna na dwa uklady przestrzenne czyli
ogrodzenie frontowe 1 boczne zréznicowane forma architektoniczng, tworzace spdjna
caloéé. Ogrodzenie murowane z cegly ceramiczne] petnej

Ogrodzenie frontowe,

Stanowia przesta skladajace sie z ceglanych, szesciobocznych stupéw poszerzonych
u podstawy 1 koronie. Stupy zwieniczone betonowym daszkiem namiotowyin,
Wypelnieniem przesta sg azurowe panele stalowe wykonane z ustawionych w pionie
ptaskownikéw zakonczono niewielkimi grotami. Panele sa osadzone na dwoch
poziomych tasmach stalowych. Podstawsa dla stalowych paneli jest nie wysoki murek
ceglany, przykryty wtérnie od géry dwuspadowym dasziiem, wykonanym z cegly.
Przgsta i shupy posadowione sg na fundamencie z kamienia polnego.

Ceniralng czes¢ ogrodzenia frontowego stanowi azurowa stalowa brama wjazdowa
flankowana dwiema stalowymi azurowymi furtkami wspartymi na szesciobocznych
ceglanych stupach. Stupy bramy sa takiego samego ksztaltu, ale s wigksze od
pozostalych. ‘

Oerodzenie boczne

Wykonane z czterobocznych ceglanych stupdw poszerzonych u podstawy i koronie

z pelnymi przeslami murowanymi cegla 1 posadowionymi na kamiennej podmurowee
z kamienia polnego. Przesta murowane przykryte sa dwuspadowym daszkiem z
Zaprawy cemenfowe]

Stupy zakonczone kopertowym daszkiem z betonu.

4.2. Opis stanu zachowania

Ogolny stan zachowania zabytkowego obiekiu ze wzgledu na jego estetyke okreslié
mozna jako zty.

Powierzchni cegiel mocno zabrudzona nalotami z zanieczyszezonego powietrza
tworzac nickiedy twarde i szczelne skorupy. Powodem moze by¢ sgsiedziwo
dymigeych komindw, a takze zanieczyszezenia spatinami z pojazdéw z powodu
bliskos¢ ruchiiwych ulic, .
Migjscowo lica cegiel uszkodzone ich ubytkami poprzez ich pudrowanie, witme
neprawy cementem i wystgpowanic wysolenia spowodowane ciaglym zawilgoceniem
Sctan w wyniku kapilarnego podeiggania wody z gruntu lub niedostateczna izolacja
zwieficzen muru i slupdw. Witome spoinowanic szarym cementem jest rowniez
zrodlem wysolen.



W miejscach slabo nastonecznionych widoczna zielona mikrofiora i porosty
lumulujace wilgoé 1 powodujace kruszenie struktury cegly,

Mur egrodzenia posiada liczne ubyiki calych cegiel badz ich fragmentow. 5g to
uszkodzenia mechaniczne 1 wystgpuja we wszysikich partiach obiektu.

Ubytki wystepuja réwniez w spoinowaniu — wylkruszenia — co powoduje w tych
miejscach ostabienia partii muru.

Jedynie w kilku miejscach zachowala sie wierzchnia warstwa oryginalne] spoiny, ktéra
moze by¢ wyznacznikiem jej kszialtu, zabarwienia 1 uziarnienia,

Watek kamienny wystepuje w fundamencie tj. posadowieniv muruy. W zwigzkn 2
brakiem wystepowania spekan fundameniu stwierdza sie jego dobrg statecznosé

i stabilizacje,

W fundamencie wystepuja miejscowe ubytki kamienia poluego i spoiwa wiazania
kamienia. Wykonywane wezesniejsze naprawy i uzupelnienia wykonywano niezgodnie
ze sztukg konserwatorska stosujae materialy talie jak cement, beton, kiére
niekorzystnie wplywaja na strukture powyzej fundamentu — zawilgocenia poprzez
kapilarne podciaganie wody

Zadaszenie korony ogrodzenia wylonane z zaprawy cementowo - wapiennej a obecnie
cementowe]. '

Elementy stalowe przeset oraz bramy wjazdowej i bramek wejéciowych zachowane w
stopniu dobrym z ogniskami rdzy, mikropeknieé i niewielkimi ubytkami.

4.3. Planowane zamierzenia prac konserwatorskich

Wazystkie prace wykonac zgodsie z programem prac konserwatorskich zataczonym
do projektu wg opracowania przez dyplomowanego konserwatora zabyikdw
P. mgr Dobromira Dombka

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Ogrodzenie frontowe
Ogrodzenie sktada si¢ lacznie z % przesel, 11 stupéw ogrodzenia, 2 furtek wejdciowych
i bramy wjazdowej.
Wymiary :
- srednia dhugo$é przesta ok. 4 m,
- §redmia wysockod¢ cokolu ceglanego ok. 0,5 m,
- sredma wysokosé stalowego panelu ok. 1,4 m,
- srednia wysokoéé shupa ogrodzenia ok, 2,2 m
- $rednia szerokosé shupa ogrodzenia ok. 0,6 m
- $rednia wysokosé stupa bramy ok. 2,6 m '
- érednia szerokos¢ shupa bramy ok, 0.9 m

Ogrodzenie boczne
Ogrodzenie sklada sig z 25 przesel 1 27 shupdw.

Wymiary :
- $reduia dlugost przgsta ok. 3,5 m

f!g',?
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- frednia wysoko$é murowanego panelu ok. 1,8 m
- érednia wysokosé stupa ok. 2,1 m
- érednia szerokosé stupa ok, 0,4 m

Ogrodzenie mutowane z cegly ceramiczne] pelnej o wym. 24,5x12x6¢m spojone zaprawg
cementowo —wapienng i wapienna w kolorze szarym. Budowla posadowiona na cokole
kamiermym z kamieni polnych o réznym ksztalcie, osadzonych w zaprawie cementowe;

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPGSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia w celu ustalenia nosnosei
i statecznosei podloza gruntowego w oparciu na wytyczaych Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r.(Dz.U. Nr 126 z 1998,
poz. 839) nie s wymagane, gdyz w wyniku ogledzin stanu zachowania ogrodzenia pod
wzgledem konstrukeyjnym nie budzi zastrzezen 1nie wymaga napraw

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH —nie dotyczy

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH - nie dotyczy

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Szerokodé 1,40m bramek wejiciowych zapewniaja swobodny dostep i wjazd na teren
dzialki dla osob niepetnosprawnych -

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA. SRODOWISKO 1JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE -
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Istniejacy obiekt ogrodzenia nie ma istotnego wplywu na Srodowisko i jego otoczenic
odyz nie generuje zadnych szkodliwych dla zdrowia ludzi zanieczyszczen czy
odpad6w lub emisji szkodliwych pytéw

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACT WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENFRGIE 1 CIEPLO - nie dotyczy

12. OPIS ISTNIEJACEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO I PRZYGOTOWANIA c.w.
- nie dotyczy

13. OPIS ALTERNATYWNEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO 1 PRZYGOTOWANIE
cow.u - nie dotyezy

i
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14, ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONET STREFIE OGRZEWANE] - nie dotyczy

15, INFORMACIA O ZASADNICZYCH BELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO - ( INSTALACYJNEGO) — nie dotyczy

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Obiekt spetnia wymogi ochrony przeciwpozarowej Dz U, Nr 10 z dn.§ lutego 951,
Wijazd — dojazd na dziatke zapewnia azurowa, stalowa brama wjazdowa o szerokosei

w Swietle 3,30 m

Opracowal,
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Dotyczgey kompleksowe] konserwacji ogrodzenia dziatki kosciota parafialnego
pw. Przemienienia Panskiego w Aleksandrowie Kujawskim, MEy
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Obiekt

Ogrodzenie dzialki koscielnej — frontowe - ul. Dworcowa, boczne — ul. Kodcielna oraz droga
wewnetrzna — dojazd do parkingu koscielnego w miejscowosci Aleksandréw Kujawski.

czas powstania — pocz. XX w. , poiniejsze biezgce remonty wykonywane lckalnie.

- ogrodzenie frontowe (stupy ceglane szescioboczne z przestami, panel przesta stalowy -
azurowy, na ceglanym cokole i kamiennej podmurdwee {obecnie nie widocznej), brama
wiazdowa flankowana dwiema furtkami (stalowe, azurowe) wsparte na stupach ceglanych
szesciobocznych. tacznie 9 przeset plus brama i 2 furtki, 11 stupdw ogrodzenia i 2 stupy
bramy.

Wymiary

Srednia diugosc przesta ok. 4 m,

srednia wysokosc cokotu ceglanego ok. 0,5 m,

srednia wysokosc stalowego panelu ok, 1,4 m,

$rednia wysokos¢ stupa ogrodzenia ok. 2,2 w

Srednia szerokosé stupa ogrodzenia ok, 0,6 m

srednia wysokes¢ stupa bramy ok. 2,6 m

$rednia szerokodé stupa bramy ok. 0,8 m

- pgrodzenie boczne, wzdiuz scian bocznych kodciota, po obu stronach (siupy ceglane
czteroboczne z przestami murowanymi, pelnymi, na kamienne] podmuréwee (obecnie
czesciowo widocznej). Lacznie 25 przeset, 27 stupdw.
Wymiary :
Srednia diugosdé prze;si’a ok.3,5m
$rednia wysokos$é murowanego panelu ol 1, F‘ i
srednia wysokos¢ stupa ok. 2,1 m
srednia szerokosé stupa ok. 0,4 m

Ogrodzenie murowane z cegly watkiem krzyiyvkowym. Cegla ceramiczna w naturalnym
kolorze o réznorodnym odcieniu (Sredni wym. 24,50x12x6 cm). Watek ceglany pierwotnie
spojony zaprawg cementowo wapienng i wapienng z widocznym ziarnem spoiwa, w kolorze
jasno szarym. Budowla posadowiona na kamiennym cokole, z kamieni polnych o réinym
ksztatcie | wymiarze. Fundament obecnie widoczny tylko czeéciowo, reszta zastonieta
posadzka chodnika i gruntem przylegajgcym do ogmdzema Fundament kamienny spojony
zaprawa cementows.

Front,

Ogrodzenie skiada sie z azurowych paneli stalowych, wspartych pomiedzy ceglanymi
stupami. Stupy ceglane wykonane na rzucie szesciobocznym o poszerzonej podstawie |
koronie, zadaszone wtdrnie, daszkiem namiotowym, wykonanym z zaprawy cementowe;j.
Stupy bramy, znajdujgce sie w centrum tej czesci ogrodzenia maja taki sam ksztatt ale sa
wigksze od pozostatych. Przestrzent pomiedzy stupami stanowig azurowe panele stalowe.
Wykonano je z pfaskownikow stalowych, ustawionych w pionie, osadzonych na dwdch
poziomych tasmach stalowych. Elementy pionowe zakotczono niewielkimi grotami.
Podstawa dia stalowych paneli jest nie wysoki murek ceglany, przykryty wtérnie od gory
dwuspadowym daszkiem, wykonanym z cegly,
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QOgrodzenie stanowig sfupy ceglane na rzucie czworobocznym. Element ten poszerzono w
dolnej - cokolowej czedci {ok. 1/3 wysokosci} oraz w koronie. Stupy przykryto widrnie
daszkami kopertowymi, wykonanymi z zaprawy cementowe], Przestrzenie pomiedzy
stupami wypetniono cegianym murem petnym, réwniez poszerzonym u dofu (podobnie jak
stupy), o wysokosci siegajgcej poszerzenia korony stupdw. Mur ten przykryto widrnie
daszlkiem dwuspadowym wykonanym z zaprawy cementowej.

Stan zachowania obielty

Stan zachowania obiektu moina okredli¢ jako bardzo zhy. Przyczyny niszczenia materii
zabytkowej s3 ciggle aktywne i procesy niszczace zabytek stale postepuja. Powierzchnia
cegiel mocno zabrudzona nalotami z zanieczyszczonego powietrza — ogrodzenie znajduje
sie bezposrednio przy bardzo ruchliwe] drodze. Zabrudzenia powierzchni stanowig
miejscami twarde i szczelhe skorupy, co wplywa negatywnie na odhidr estetyczny obiektu.
53 to naloty weglanowe pochodzace z zanieczyszezen powietrza spalinami z pojazddw i
komindw. Nawarstwienia te skutecznie zamknety pory buduica ceglanego uniemozliwiajac
swobodne cdparowywanie wilgoci z wnetrza obiektu.

Poza tym uszezelniona warstwa nawarstwien odspoita sie w niektérych miejscach od sciany
wraz z licem cegiel, odstaniajgc zdezintegrowane warstwy wewnetrzne. Maczka ceglana
wysypuje sie podczas wysychania Sciany. Odspojenia i spekania lica sg efektem niszczgcej
krystalizacji soli rozpuszczalnych w wodzie, ktore w trakcie odparowywania wody
krystalizuja | zwiekszajg swoja objetosc kilkukrotnie. Z uwagi na uszczelniong powierzchnie
sole krystalizujg pod skorupg nawarstwien, w strukiurze wewnetrznej cegiel i nastepuja
odspojenia powierzchni cegiet. Ten sam efekt obserwuje sie na spoinowaniu watkow
ceglanych. Hos$¢ zniszczen swiadczy o silnym  zasoleniu struktury Sciany. Witdrne
spoinowanie, wykonane w przesztosci swiadczy, iz zasolenie obieltu trwa juz dosc diugo.
Sole te sg szezegdlnie groine dla scian zewnetrznych, dla murdw niedostatecznie
izolowanych od wody | wilgoci gruntowej, jak rowniei dla murdw podlegajacych zaciekom.
Prawdopodobnie w obiekcie znajduja sie sole, zawierajace w skladzie siarczan sodu. Daje
on charakierystyczny puszysty nalot.

Sole rozpuszczalne w wodzie sg systematycznie dostarczane w okresie zimowym, gdy
jexdnia i chodnik posypywane sg mieszanka piasku z solg. Moina tak prazypuszczad, gdyz
wigksza czes¢ omawianych zniszczen ma miejsce w pasie przyziemia, gdzie zalegajacy w
zimie $nieg, zawierajacy niebezpieczne sole, topi sie a woda wedruje w giak muru. Zrodtem
zasolenia sa rdwniez wtorne naprawy wykonane z uzyciem szarego cementu. Zwlaszcza
mozna to zaobserwowad w przestach, gdzie wykonano nieudolnie spoinowanie cementem.
inng przyczyna rozwarstwien lic ceglanych moze byé réwniez zawartosd margli w materiale
ceramicznym. 53 to okruchowe domieszki wapienne, ktore mogly trafi¢ do gliny w trakcie
produkcii cegiel. Wapien wypala sie w piecu na tlenek wapnia, kidry pod wolywem wody
przeistacza sie w Ca(OH)2, peczniejgc przy tym i rozsadzajgc cegle. Zjawisko to nie jest
powszechne w przypadku omawianego obiekiu i nie stanowi zagrozenia, pod warunkiem
utrzymania statej wilgotnosci.

Na powierzchini zaobserwowano liczne naloty mikroflory w kolorze zielonym i szarym. Sg to
porosty, kidre rozwijaja sie w miejscach stabiej nastonecznionych | wilgotnych. Ich
obecnoss Swiadczy o state], podwyzszone] wilgotnosci muru,
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Przyczyng porastania elewacji ogrodzenia mikrofiorg moga by¢ azotany pochodzgce z
opryskdw rolnych, przenoszone przez wiatr osadzajg sie na materiatach porowatych i
stanowig pozywke dla mikrofiory,

Poza negatywnym wplywem na estetyke obiekiu, porosty mogg by¢ ez przyczyna
degradacji struktury materialu porowatego. System korzeniowy tych roslin kotwiczy sie w
porach przypowierzchniowych i w trakcie wzrostu zwieksza objetosé i kruszy strukture
wewnetrzna. Poza tym mikroflora na powierzchni muru powoduje kumulacje wilgoci.

Mur ogrodzenia posiada liczne ubytki catych cegiel badz ich fragmentdw. 53 to uszkodzenia
mechariiczne powstale w trakcie ekspozycii obieltu ~ bezposrednie sgsiedztwo chodnika |
jedni, gdzie odbywa sig ruch pieszy i kotowy. Ubytki wystepujg we wszystkich partiach
obiektu.

Nie zaobserwowanc spgkan spowodowanych utratg stabilnosci fundamentu. Moina
przypuszczad, iz fundament wykonany zostat prawidtowo i prace drogowe w poblizu
ogrodzenia nie naruszyly jego ciaglosci. Prawdopodobnie fundament kamienny jest
przewymiarowany w stosunku do budowli stojacej na nim. By¢ moze jest to fundament po
wezesniejszej, wiekszej konstrukeji.

Watek ceglany pozbawiony jest oryginalnego spoinowania wapiennego. Jedynie w kilku
miejscach zachowala sie wierzchnia warstwa oryginalnej spoiny. Sg to relikty, ktére mogs
byé podstawa rekonstrukeji fugi. Widoczny jest kelor spoiny, jej uziarnienie oraz ksztalt,
Pierwotne spoiny wykruszyty sie w trakcie trwania obiektu. Jest to naturalne zjawisko, gdyz
zastosowany do spoinowania materiat (zaprawa wapienno cementowa 2z adpowiednio
dobrang proporcjg kruszywa) przyjety ciezar zniszczen (wysolenia), dzieki temu cegta w
wiegkszoscl ocalata. Widoczne sg miejsca gdzie ubytki spoin siegajg kilku centymetrow w
glab muru. Brak spoinowania jest niebezpieczny dla trwatosci konstrukcji ceglanej,
poniewaz pojedyncze cegly wypadty i proces osypywania sig spoiny postepuje w gfab muru,
co ostabia cata konstrukeje.

Ubytki spoin wypetniono spoing cementowo wapienng (z przewaga cementu) | cementowy
prakiycznie na cale] powierzchni muru. Naprawy te prowadzono w réinym czasie i z
uzyciem réznych materiatow, Zabiegi te poza szkodliwym wptywem na materie zabytkows
ogrodzenia majg negatywny wplyw na jego wyglad.

Wibrne spoinowanie jest przyczyna dézintegracji materialu ceramicznego cegiet oraz ich
dodatkowego zasolenia.

Zadaszenie korony ogrodzenia wykonane pierwotnie z zaprawy cementowo wapiennej —
obecnie cementowej. Nie moina stwierdzi¢ w jakim jest stanie, gdyi brak do niego
dostepu.

Zakres planowanych prac

Remont ogrodzenia powinien miec charakter konserwatorski. Podstawowym zalozeniem
prac jest dbatos¢ o oryginalna materie zabytkowa. Prowadzone prace powinny w jak
najwigkszym stopniu zachowad jak najwiekszg ilosc pierwotnie uzytych materiatow.
Gtownym zadaniem prac konserwatorskich jest usuniecie przyczyn niszczenia zabytku,
Kolejnym zatozeniem jest zabezpieczenie i utrwalenie materii zabytkowej muru.

W koncowym etapie prac konserwatorskich planowane jest przywrécenie w jak
najwigkszym stopniu pierwotnego wygladu obiektu. Bedzie to mozliwe jedynie przez
wnikliwg analize, prowadzong podczas prac.

W pierwszyr etapie prac zostang usuniete widinie wykonane naprawy, ktére niekorzysinie
witywaiy na stan zachowania obiekiu, Przede wazysikim widrne spoiny i widrne zaprawy




zakrywajace poziome powierzchinie korony elementdw. Nalezy pozostawil porzostafosci
oryginalnych spoin,

Usuniete zostana réwniez ze struktury cegief sole rozpuszezalne w wodzie, zagrazaiace ich
kondycji.

Powierzchnia mury  zostanie oczyszezoha, w takim  stopniu zeby  przywrdcié
paroprzepuszcezalnodé powierzchni. Zabiegi oczyszczania powierzchni muru maja na celu
przywrécenie ich plerwotnych wiadciwosci fizycznych oraz w mniejszym stopniu poprawe
astetyki obiektu.

Kolejnym zatozeniem bedzie wzmocnienie ostabionych | zdezintegrowanych materiatdw
aryginalnych. Rownoczesnie mur poddawany bedzie systematycznej dezynfekeji.

Waznym etapem bedzie uzupeinienie ubytkdw i ewentuaina rekonstrukcija watkéw
ceglanych. Proponuje sie rekonstrukcje spoinowania na podstawie zachowanych jego
reliktéw. Gidwnym celem tego etapu jest przede wszystkim zabezpieczenie muru przed
niszczeniem. Zadanie to rdwniez ma na celu przywrocenie w jak najwiekszym stopniu
dawnego wygladu obiektu (wedfug mozliwosci, na podstawie wykonanych odkrywek i
analiz).

Kolejnym etapem planowanych prac bedzie zabezpieczenie materii zabytkowej ogrodzenia
przed niszezgeymi czynnikami, poprzez hydrofobizacje poziomych elementdw,

Ostatnim elementem prac bedzie wykonanie hydroizolacji partii przyziemia wraz z opasks
TWirows.

Prace konserwatorskie

Watek ceglany

Prace przy ogrodzeniu powinny by prowadzone jednoczednie przy stronie zewnetrzne |
wewnetrznej.

‘Przed rozpoczeciem czynnoéci  konserwatorskich nalezy  wykonaé  dezynfekcie
profilaktyczng, w miejscach pdzie widoczne jest zainfekowanie mikroflorg. Zabieg ten
zabezpieczy sciane przed rozprzesirzenianiem sie mikroflory na catej powierzchni w trakcie
prac.

Ma catym obiekcie wysiepuig giownie witdrne spoiny. Z uwagi material, z kidrego je
wykonano (cement) oraz na nie whasciwy sposéb epracowania, proponuje sie usuniecie
wiszystkich wtornych fug. Spoiny nalezy usuwac recznie, nie uszkadzajgc materiatu
ceglanepgo. W irakcie usuwania wtdrnych spoin nalezy pozostawiaé¢ ewentualne miejsca
gdzie zachowata sig wierzchnia warstwa pierwotnych spoin ~ podsiawa do wykonania
rekonstrulcji,

Usuwajac zaprawy uiyie do widrnego spoinowania, zawierajace niebezpieczne sole
rozpuszczalne w wodzie, usuniete zostanic jedno ze Zrodef zasolenia,

W kolejnym etapie prac konserwatorskich zostang wsunigte cegly, kidrych lica sg
zdegradowane w znacznym stopniu. Usuwanie zniszczonych cegiet wykonywane bedzie
recznie.

Po usunigciu niebezpiecznych dla cegly zapraw lico muru zostanie umyte czysta, podgrzang
woda pod cisnieniem dopasowanym empirycznie lokainie do wytrzymatosci mechanicznej
sciany. Oczyszezanie powierzchni powinno by¢ kontrolowane na biezaco w celu unikniecia
zniszczenia oryginalnych powierzchni, mocno ostabionych poprzednimi remontami. Miejsca
bardziej zabrudzone zostang doczyszezone lokalnie wytwornicg pary wodnej. Czyszczenie
powierzchni cegiel ma na celu glownie udroinienie poréw przypowierzchniowych, Zabieg
ofzyszczania moizna wspomagac gotowymi pastami chemicznymi (np. pasta Clean FP firmy
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Remmers lub podobne} — nale?y pamietal zeby stosowana chemia byla bezpieczna dia
materli zabytkowej, dlatego przed podjeciem dziatan naleiy wykonad proby.

Fo usunieciu widrnych spoin i uzupelniert oraz po wstepnaym umyciu  powierzchni
planowane jest wykonanie odsalania partii zasolonych. Przed rozpoczeciem tego zabiegu
nalezy wykonac badania zawartosci ilosci soli w cegle — podstawa normy wyjsciowej.

Partie sciany, ktore zostana poddane temu zabiegowi zostang wytypowane po wyschnigciu.
Cdsalanie proponuje sig wykonywaé poprzez kompresy odsalajace. O ponownym
wykonaniu zabiegu odsalania zdecydujg badania ilodciowe zawartosci soli w materiale. Po
zabiegu zostanie okredlony stopien zasolenia cegiet na podstawie badan pobranych prébek.
W razie koniecznosci cdsalanie bedzie powtdrzone.

Po pracach zwigzanych z usuwaniem wtdrnych spoin | wtérnych rekonstrukeji ceglanych
oraz po odsalaniu wykonana zostanie wiasciwa dezynfekcja. Nanoszenie fungicydu mozna
wykonac przez natrysk lub pedzlowanie (Altax, Quick-mix lub podobne).

Nastepna czynnoscig bedzie rekonstrukeja cegiet watku ceglanego.

Gniazda ubytkow nalezy przeptukac czystg wodg i umiescié w nich nowe cegly o
parametrach fizycznych, zblizonych optycznie do pierwotnych. Cegly wykorzystywane do
rekonstrukeii powinny mie¢ wymiar 1 kolor taki jak cegly watku oryginalnego. Ponadio
nowe cegly pawinny byé wolne od szkodliwych dla zabytkowej materii zwigzkow -
zwiaszeza scli rozpuszezalnych w wodzie, Rekonstrukcje beda osadzane w murze 23
pomocy zapraw trasowych, o zblizonych parametrach do oryginalnych materiatow
murarskich (gradacja kruszywa i gestosé) (Tubag, Optolith, Remmers lub podobne).
Zriszczone lica cegiel w stopniu mniejszym niz 10 % zostang uzupehione zaprawg barwiong
w masie na kolor otoczenia. Proponuje sie uzycie gotowych mas na bazie zapraw trasowych
z dodatkiem mielonej cegly i pigmentdw suchych (Remmers, Optolith lub podobne).
Kolejna czynnos¢ dotyczy szczelin | mikropgknied cegiet. Szczeliny i pekniecia w
oryginalnych cegtach naleiy wypetniac tylko w przypadkach gdy pozostawienie peknied
moze byt przyczyng wnikania wody w gigb ich struktury. Proponuje sie uiycie gotowych
mas uszczelniajacych do materii zabytkowej (Remmers fub podobne}.

W trakcie wykonywania rekonstrukcji i uzupetnien watku nalezy jednoczesnie typowac , do
zabiegu wzmacniania oryginalne cegly, gdzie zachowato sie lico, jednak jest onc mocno
ostabione. Zabieg ten nalezy wykonywac fokainie w obszarze pojedynczych cegiet, przez
nedzlowanie lub oktady z kompresdw. Impregnacja powinna mieé charakter strukturalny.
Proponuje sie stosowanie wytacznie preparatow hydrofilnych, stosujac sezonowanie
impregnowanych miejsc, co pozwoli na prowadzenie daiszych zabiegdw (Remmers lub
podobne).

Ewentualne peknigcia muru siggajace w glab jego struktury, kidre ujawnia sie po
oczyszezeniu lica, nalezy spia¢ kotwami chemicznymi wedtug zalece#t producenta.
Prowadzenie kotw nie powinno by¢ widoczne w efekcie finalnym.

Koleinym etapem prac konserwatorskich bedzie wykonanie uzupelnien i rekonstrukeji
spoin. Jezeli po usunigciu witdrnych spoin | w wyniku przeprowadzonych wezeéniej
ogledzin, odnalezione zostang pozostatosci opracowania pierwotnych spoin, to
rekonstrukcja oparta bedzie na tych pozostatosciach. Sposdb opracowania nowych spoin
oraz ich wyglad powinien by¢ zblizony do oryginalnych pozostatosci.

Podczas wykonywania rekonstrukeji spoinowania nalezy pamigtac aby nowe zaprawy
zakfadane byly w odpowiedniej grubosci, nie mniej niz 1,5 cm. Do fugowania proponuje sie
uzycie gotowych zapraw trasowych (Tubag, Optolith, Remmers b podobne), kidre
powiniy bye dopasowane optycznie do oryginalnych spoii. Z uwagi na mocno ostabiony
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uryginalny materiat ceglany, proponuje sie dobranie wiasciwosci fizykomechanicznych
nowych spoin w taki sposdb aby byly one rdwne lub nieco nizsze od wiasciwoscl cegiet.
Koleinym etapem prac bedzie scalenie kolorystyczne miejsc bardzo odbiegajgcych
optycznie od keloru otoczenia. Dotyczy to glownie miejsc rekonstrukeii watku. Zabieg
nalezy prowadzié z duza uwaga i wybiera¢ tylko najbardziej razace miejsca. Do tego celu
proponuje sie uiycie spoiw krzemoorganicznych {Remmers, Keim iub podobne) z
dodatkiem naturainych pigmentdw suchych, uzytych w takich proporcjach aby powstala
powloka pot transparentna.

Metaloplastyka przeset | bram ogrodzenia.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé analize opracowania kolorystycznego
elementdw stalowych. W tym celu wykonane zostang odkrywki sondazowe, schodkowe -
identyfikujgce pierwotng kolorystyke. Nie przewiduje sig demontazu elementéw stalowych
z ogrodzenia. Osadzone sg one w sposéhb trwaty i ich demontaz mogtby spowodowac duze
zniszczenia. Nastepnie usuwane beda widrne warstwy malarskie. Proponuje sig
mechaniczne usuniecie z powierzchni warstw przemalowan i produktéw korozji przez
mikro piaskowanie. Usuwanie nawarstwielt metodg suchg, Scierno-strumieniowq (tzwr.
gumkowanie) pozwala osiagnac zadowalajacy rezultat esteiycziny. Ponadto prawidiowo
wykonany zabieg speinia wymogi konserwatorskie, nie narusza oryginalnej powierzchni
zabytkowej materii. Nalezy pamigtad o doborze odpowiedniej kompozycji $cierniwa. Przed
przystapieniem do zabiegu nalezy przeprowadzi¢ préby w miejscach mniej widocznych.
Dobdr odpowiedniego scierniwa uzalezniony jest od stanu zachowania oczyszczanego
materiatu oraz od ilosci i rodzaju witdrnych powlok. Do prob proponuje sie uzycie piasku
kwarcowego, pytu marmurowego i proszku korundowego. Nalezy uzywac ziaren o wielkosci
od 100 do 20 mikro metréw. Poza doborem odpowiedniego materiatu Sciernego nalezy
ustali¢ cidnienie podawanego $cierniwa od 0,2 do 6 bardw, lokalnie, w zaleznosci od stanu
zachowania zabytku. Czyszczenie powinno byé prowadzone pod nadzorem ze stalg
kontrolg efekiow oczyszczania. -

Nastepnym etapem prac hedzie uzupetnienie ubyikéw w Zeliwie oraz wypeinienie
mikropeknigd i szczelin w powierzchni metalu. Do tego zabiegu naleiy wykorzystaé gotowe
produlity na bazie rywic epoksydowych lub kompozycje wiasne rdwniei na bazie tych zywic
z dodatkiem pyiu metalowego (najlepiej kruszony i mielony metal niekorodujacy — miedz).
Mozna stosowac dwuskladnikowe pasty zywiczne z wypetniaczem metalowym lub gotowe
masy plastyczne. W zaleznodci od wielkosci i rodzaju ubytku. Rysy i mniejsze ubytki
najlepiej uzupefniad pasta. Ma ona lepsza adhezje do powierzchni uzupetnianej, dzigk
czemu mochie] sie trzyma i moie tworzyé znacznie mochiejsze 1 trwalsze spoiny. W
przypadku wiekszych uzupehien lub rekonstrukeji formy rzezbiarskiej naleiy uzyc zywice w
postaci masy plastycznej, Daje ona mozliwoéé naktadania w grubszej warstwie. Dobranie
odpowiednich proporcii aktywatora i zywicy bazowe] daje mozliwosé regulacii czasu pracy z
masg zywiczng. Po uzupelnieniu ubytku i catkowitym utwardzeniu powierzchnie ubytku
nalezy opracowac mechanicziie, dopasowujgc j3 do otoczenia. Po zabiegu oczyszczania |
uzupelniania, caly powierzchnie obiektu nalezy dokladnie odtlusci¢ rozpuszczalnikiem
acetonowym. Nastepnie odsfonieta powierzchnie nalezy zabezpieczyé przez nafoienie
preparatu, ktory wchodzi w reakcjg z produktami korozji 1 bedzie tworzyt podkiad pod
malowanie, Proponuje sie naniesienie preparatu zawierajgcego co najmniej 96 % cynku,
Powinno sie pakiadad minimum dwie powtoki, nanoszone w warstwach o grubosci ok, 80
milirondw,. Koleina warstwe naledy nakladad po catkowitym wyschnieciu pierwsze]. W



kodcowym etapie prac wykonana zostanie rekonstrukcja kolorystyki elementow
metaloplastyki. Proponuje sie uizywanie farb chemoutwardzalnych zawierajacych cynk,
barwionych wg palety. Bazg takiej farby moze by¢ zywica epoksydowa lub poliuretanowa.
Nalezy stosowa¢ dwie niezbyt grube warstwy. Kolorystyka powinna nawigzywac do
pierwotnych opracowan. Nalezy pamigtac, iz uzywane w okresie powstania obiektu farby
do zabezpieczer dawaty efekt matowy lub potmatowy.

Partia przyziemia — wspolne

0d strony wewnetrznej nalezy usunac ziemig spod Sciany | wykona¢ wykop liniowy wzdtuz
sciany. Wielko$¢ wykopu : szerokos¢ ok 30 - 40 cm, gtebokos¢ do 20 cm. Odsfonigta
powierzchnie nalezy oczysci¢ z pozostafosci organicznych oraz wtoérnych uzupetnien
cementowych. Od zewnetrznej strony nalezy zdemontowac kostke chodnika dochodzacg
do muru ceglanego. Nalezy odstoni¢ fundamenty na gigbokos¢ do 20 cm ponizej poziomu
obecnego gruntu.

Ubytki watku kamiennego w partii fundamentowej przyziemia nalezy uzupefni¢ uzywajac
kamieni polnych o optymalnych do otworu wymiarach i ksztatcie.

Po kazdym z wykonywanych zabiegdw nalezy przeprowadzac dezynfekcje partii przyziemia.
Po catkowitym wyschnieciu tej czgsci obiektu nalezy wykonac jej hydroizolacje. Z uwagi na
silne zawilgocenie i staty doptyw wody pod fundamenty od strony zewngtrznej bariera ta
powinna by¢ dwu stopniowa. Proponuje sig pokrycie czesci podziemnej cokotu mineralnym
szlamem hydrofobowym. Mase nalezy zakfadac jedynie na spoiny watku kamiennego, 2
niewielkim nadkiadem (ok 1 cm) na powierzchnig kamienia. Nastgpnie nalezy zamontowac
folie kubetkowa HDPE.

Po wykonaniu izolacji nalezy wygrodzi¢ wykop po stronie wewnetrznej ogrodzenia
obrzezem betonowym 20 x 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej. Powstaty row
dylatacyjny nalezy wypetni¢ w nastepujacy sposob. Dolng warstwe o grubosci 15 cm,
stanowi¢ bedzie zwir ptukany o gradacji 8-16 mm, wierzchnia warstwa kamienie otoczaki o
gradacji 16 — 32 mm. Natomiast po stronie zewnetrznej mozna zamontowac ponownie
kostke chodnika.

Aleksandrow Kujawski, 09.01.2024.
autor opracowania
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Kujawsko-Pomorsiki Wojewddzki Konserwator Zabythkéw informuje, Ze w zwigzku
z reforma sdministracying pafisiwa i utworzeniem z dniem 1 styeznia 1599 1
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, kesciél parafialny p.w. Przemienienia
Paniskiego w miejscowosei Aleksandrow Kujawski poleiony na dziaice nr 95,
wpisany do rejestru zabytkow decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wioclawke z 29 lipca 1993 1., znak: PSOZ 534/486/93, nr rejestru zabythéw woj.
wloctawskiego 316/4A, wpisany zostal do ksiegi rejestru zabytkéw Wojewddztwa
Kujawsko-Pomaorskiego pod numerem A/484.

W zalaczeniu:
1. Kaopia decyzji o wpisie do rejestru zabytkéw - dla whasciciela obiektu
2. Pouczenie o skutkach wpisu do rejestrn zabytkéw — dla wihasciciela obisktu

Otrzymuja;

1, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Padskiego, ul. Kodeielna 3, 87-700 Aleksandiéw
Suawskd

@ VOZ Delegatura we Wioclawku, ul. Legska 42, 87-800 Wioclawek.

3. WUOZ Toron a/a

Do wiadomosei; ‘

. Krajowy Ogrodek Badat | Dokumentacji Zabytkdw, ul. Szwolezerdw 9, 00-464 Warszawa

. Kuria Biscezjalna Wiockawslka, ul. Gdanska 2/4, 87-800 Wioctawek

. Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego, ul. Stowacldego 8, 87-700 Aleksandrdw Kujawslki

. Powiatowy Inspelior Nadzoru Budowlanego, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandréw Kujawski

. Urzad Miejski, Wydzial Gospodarki Gruntami, Rolrictwa i Ochrony Srodowiska, ul. Slowaclieso 8,

87760 Aleksandrdw Kujawski

6. Starosiwo Powialowe, Wydzial Avchitekiury 1 Budownictwa, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow
Kaujawski

7. Starostwo Powiatowe, Wydzial Geodezji Rolnictwa § Ochrony Srodowiska, ul, Slowackiego 8,
&7-700 Aleksandriw Rujawski

8. Sad Rejonowy, I'V Wydzial Ksiag Wisczystych, ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandréw Kujawski
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Kaplica =z 18%6r. wybudowana.dlakol@jangy.gbggcﬁwglk”u%@tacji
graniczne] i kemory celned, przebudeowana do 'obethe] Yormy v 1900r.,
kodcidt konsekrowany w 1908r. Murowany, oszkarpowsny, z transeptem
i trojbocznie zamkietym prezbiterium, wewngtrz ze sklepienien
krzyzowo-zehrowym, stanowi prziktad neogotyckie]d, prowincjonalne]
architektury sakralnej oraz rozwoju siecl parafialne] na terenie
Kujaw w dawnym zaborze rosyjskim

od decyzii niniejszei praysiuguje stronom - na podstewie art,127 §3

i art.129 §1 i 52 KPA - odwolanie do Winistra Xultury 1 Sztukd w terminie

14 dni ol jej dorgcemenia, za moim poSrsdnictwem.

fpodpis/i plecaed WKZ/

Zakavznilkl

1.Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabythdw.

2, Mapka geodezyjna w skall 1:2000 z zasznaczong granicay ochrony
konserwatorskie]

-

3. Tablica informacyine "Ohiekt Zaﬁyﬁkmwy“

Decyzje  obtrzymaia:

1. Paraiia Rzymsko-Katolicks p.w. Przemienienia Pedskiego w Aleksan-
drowie Kujawshkim. ‘

2. ala C0

Do wiadomosScel:

1. Urzad Miasta i CGminy w Aleksandrowie Kujawskim
2. Odrodek Dokumentacii Zabyikdéw w Warszawie

yBe.gdad Rejenowy w Aleksandrowie Kujawskim - Wydzial Ksigg Wieczystych
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INFORMACJA

O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU : KOMPLEKSOWA KONSERWACJA OGRODZENIA
TERENU KOSCIOLA

MIEJSCE WYKONANIA PRAC : ALEKSANDROW KUJAWSKI dz. Nr 31 A(8( 84

TECH. BL*)N]fIEL"" (P |OW&}E
UPR .UD N-TWZaR6/ 101/ 1
URAZ KW \L[F!KACT ‘\W(‘T‘)OWE
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. ngowﬁmmmggggm;ggm

PANSKIEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKTR@’;JBS@A;}EE%‘{;?{‘;Y G
Ul. Koscielna 3

PROJEKTANT : ANDRZEJ MALINOWSKI zam. UL. OKOLNA 11 A
13-300 NOWE MIASTO LUB.
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PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU.

- art.21 austawy z dnia 7 lipca 1994 v Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 v Nr 207 poz. 2016)

- & 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 20031, w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

ZAKRES ROBOT.

2.1, roboty remontowe
- skueia widrnych betonow i zapraw cementowych
- wykueia zdegradowanych lub luZzno osadzonych cegiet
- wykucia wtdrnych spoin
~ mikro piaskowanie clementow stalowych

2.2, roboty nowe
- przemurowania cegiet — roboty murarskie
- odsalanie miejsc wysolefy
~ DOYCIC 1 0CZYSZCzanIe
- spoinowanie watku ceglanego i kamienia
- roboty izolacyjne
- w przypadku wystapienia peknied muru ogrodzenia naprawy metody
systernowg Helifix

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na dziatce znajduje sie:
Koscidt parafialny
- ogrodzenie terenu dziatki,
- dojscie 1 dojazd z drogi ul. Kodciclnej

. ZAGROZENIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKL.

W zwiazku z niewielkim zakresem planowanych robét konserwatorskich
kompleksowej konserwacji ogrodzenia — nie wystapi zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi.

Elementy robot sg malo skomplikowane i w trakeie realizacji budowy nie wystapi
zaden z rodzajéw robdt budowlanych wymienionych w ust.2 art. 21a prawa
budowlanego.

Przewidywane roboty budowlane nie bedq trwaé dhuzej niz 30 dni i jednoczednie nie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw, a takze pracochlonnosé
planowauych robét nie przekroezy 500 osobodni,

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACII ROBOT
BSUDOWLANYCH ~ INNY(CH.

fnne zagrotenia z 1ytuly realizacii robét budowlanych nie wystepuja.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

YWAM-RAZ-OME-XX5 *

Pan Andrzej Malinowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/(328/03

adres zamiesziania ul. Okdlng 114, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiei Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisermn elekironiczinym
weryfikowanym przy pomocy waiznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-24 roku przez:

Jarostaw Kuldifski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej tzhy Inzynierdw Budownictwa,

Zgadnie z art, 78T K.c.

§ 1. Do zachowania elekironicznef formy czynnoscl prawne] wystarcza zlozenle odwiadczenta woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym potdpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie eleldreniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Wervfikacie poprawnodci danych w ninfejszym zadwiadczeniu motns spravdzid za pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na

sironie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www pith.org.pl Wi kontaliujac sie 7 biurem wiasciwel QOkregowe] lzhy Iniynieriw
Rudeswrictiag



