Przedmiar

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
iPRZEDMIAR:
1 ogradzenie FRONTOWE - strona zewnetrzna
1| KNR 2-31 | Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowe] betonowej m2
d.1] 0511-01 grubo$é 6 cm na podsypce piaskowej - pas przy
analogia | ogrodzeniu
45,00 * 0,50 m2 22,500
RAZEM 22,500
2| KNR4-01 [ Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami| m3
d.1] 0104-02 | istniejacych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Hl :
45,00 * 0,50 * 0,40 m3 9,000
RAZEM 8,000
3| KNR0-23 | Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1| 2611-01
45,00 * 0,40 m2 18,000
RAZEM 18,000
4 TZKNC N- | Zniszczenie zywotnodci mikroorganizmaow w porach m2
d.1] KVl 1/13-d | metodg chemiczng (dezynfekcja)
45,00 * 0,40 m2 18,000
RAZEM 18,000
5| KNR 13-01 | Spoinowanie muréw z kamienia - mury cyklopowe hez m2
d. 1} 0826-03 | wykucia spoin
45,00 * 0,40 m2 18,000
RAZEM 18,000
8| TZKNBK VIII| Szlamowanie fundamentdw kamiennych m2
d.1]  05-160
analogia
4500* 0,40 m2 18,000
RAZEM 18,000
7| KNNR-W 3 { lzolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubelkowej | m2
d.1]  0207-01 bez gruntowania powierzchni
45,00 * 0,45 m2 20,250
RAZEM 20,250
8] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych w | m3
d.1] 0320-0101 | gruntach kat.l-Il; glebokosc do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
' 45,00 * 0,50 * 0,40 m3 9,000
RAZEM 9,000
9] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypbw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1] 0236-03 | kat. I-lli
45,00 * 0,50 " 0,40 m3 9,000
RAZEM 9,000
10 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm| m2
d1 0511-01 na podsypce piaskowej
45,00 * 0,50 m2 22,500
RAZEM 22,500
2 ogrodzenie FRONTOWE - strona wewngtrzna
111 KNR 4-01 | Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d2| 0104-02 | istniejacych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. [ll
45,00 * 0,50 * 0,40 m3 9,000
RAZEM 9,000
12| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.2| 2611-01
45,00 * 0,40 m2 18,000
RAZEM 18,000
13] TZKNC N- | Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmdw w parach m2
d.2{ KVl 1/13-d | metoda chemiczng {dezynfekgja)
45,00 * 0,40 m2 18,000
RAZEM 18,000
14] KNR 18-01 | Spoinowanie murdw z kamienia - mury cyklopowe hez m2
d.2| 0828-03 | wykucia spoin
45,00 * 0,40 m2 18,000
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RAZEM 18,000
15| TZKNBK VIl | Szlamowanie fundamentéw kamiennych m2
d.2| 05-160
analogia
45,00 * 0,40 m2 18,000
RAZEM 18,000
16| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w | m3
d.2| 0320-0101 | gruntach kat.-HI; glebokosé¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
45,00 * 0,50 * 0,40 m3 9,000
RAZEM 9,000
17] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2] 0236-03 | kat. |-l
45,00 * 0,50 * 0,40 m3 9,000
RAZEM 9,000
3 ogrodzenie Boczne ul. Koscielna - strona zewnetrzna
18] KNR 2-31 | Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2
d.3] 0511-01 | grubosé 6 cm na podsypee piaskowsj - pas przy
analogia | ogrodzeniu
45,60 * 0,50 m2 22,800
RAZEM 22,800
19| KNR 4-01 | Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.3| 0104-02 | istniejgcych fundamentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. 1|
45,60 * 0,50 * 0,40 m3 9,120
RAZEM 9,120
20| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podloza - oczyszczenie | zmycie m2
d.3| 2611-01
45,60 * 0,40 m2 18,240
RAZEM 18,240
21| TZKNC N- | Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmdw w porach m2
d.3| KV 1/13-d | metodg chemiczng {dezynfekcja)
45,60 * 0,40 m2 18,240
RAZEM 18,240
22| KNR 19-01 | Spoinowanie murdw z kamienia - mury cykiopowe bez m2
d.3| 0826-03 | wykucia spain
45,60 * 0,40 m2 18,240
RAZEM 18,240
23| TZKNBK VIl | Szlamowanie fundamentdw kamiennych m2
d3| 05160
analogia
45,60 * 0,40 m2 18,240
RAZEM 18,240
24| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.3| 0207-01 | bez gruntowania powierzchni
45,60 * 0,45 m2 20,520
RAZEM 20,520
25| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w | m3
d.3| 0320-0101 | gruntach kat.l-It; glebokos$c do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
45,60 * 0,50 * 0,40 m3 9,120
RAZEM 9,120
26| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie m3
d.3] 0236-03 | kat. |-l
45,60 * 0,50 * 0,40 m3 9,120
RAZEM 9,120
27| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cmf m2
d.3| 0511-01 | na podsypce piaskowej
45,60 * 0,50 m2 22,800
RAZEM 22,800
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4 ogrodzenie BOCZNE ul. Koécielna - strona wewnetrzna
28| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.4] 0104-02 | istniejacych fundamentdw o glebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. IH
45,60 * 0,50 % 0,40 m3 9,120
RAZEM 9,120
29| KNR0-23 | Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d4| 2611-01
45,60 * 0,40 m2 18,240
RAZEM 18,240
30| TZKNC N- | Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmdéw w porach m2
d.4| KNV 1/13-d | metodg chemiczng (dezynfekcja)
45,60 * 0,40 m2 18,240
RAZEM 18,240
31| KNR 12-01 | Spoinowanie murdw z kamienia - mury cyklopowe bez m2
d.4| 0826-03 | wykucia spoin
45,60 * 0,40 m2 18,240
RAZEM 18,240
32| TZKNBK VIl | Szlamowanie fundamenidw kamiennych m2
d4] 05-160
analogia
45,60 * 0,40 m2 18,240
RAZEM 18,240
33| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.4| 0320-0101 } gruntach kat.l-ll; glebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
45,60* 0,50 * 0,40 m3 9,120
RAZEM 9,120
34] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zaggszczarkami; grunty sypkie m3
d4y 0236-03 | kat. Il
45,00 * 0,50 * 0,40 m3 9,000
RAZEM 9,000
5 ogrodzenie BOCZNE - droga wewngirzna - strona zewngtrzna
35f KNR 2-31 | Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowsj m2
d.5) 051101 | grubo&é 6 cm na podsypee piaskowe] - pas przy
analogia | ogrodzeniu
42,00 * 6,50 m2 21,000
RAZEM 21,000
36| KNR 4-01 | Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami| m3
d.5| 0104-02 | istniejgcych fundamentdw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. 1l
42,00 * 0,50 * 0,40 m3 8,400
RAZEM 8,400
37 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie | zmycie m2
d.5| 2611-01
42,00 % 0,40 m2 16,800
‘ RAZEM 16,800
38| TZKNC N- | Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmow w porach m2
d.5| KVI1/13-d | metoda chemiczng {dezynfekcja)
42,00 * 0,40 m2 15,800
RAZEM 186,300
38| KNR 19-01 | Spoinowanie murdw z kamienia - mury cyklopowe bez m2
d.5| 0826-03 | wykucia spoin
42,00 * 0,40 m2 16,800
RAZEM 16,800
40| TZKNBK VIl Szlamowanie fundamentdw kamiennych m2
d.5 05-160
analogia
42,00 0,40 m2 16,800
RAZEM 16,800
41| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowsj | m2
d.5] 020701 bez gruntowania pawierzchni
42,00*0,40 m2 16,800

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nrseryjny: 5472 Uzytkownik: Filtem



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 16,800
42 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w | m3
d.5| 0320-0101 | gruntach kat.l-ll; glebokosé do 1.5 m, szerokosc 0.8-1.5m
42,00*0,50*0,40 m3 8,400
RAZEM 8,400
431 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.5 0236-03 | kat. Il
42,00*0,50* 0,40 m3 8,400
RAZEM 2,400
441 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.5| 0511-01 na podsypce piaskowej
42,00 * 0,50 m2 21,000
RAZEM 21,000
6 ogrodzente Boczne - droga wewnetrzna - strona wewnetrzna
45| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.6| 010402 |istniejacych fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. 1]
42,00*%0,50 0,40 m3 8,400
RAZEM 8,400
46| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie | zmycie m2
d.6| 2611-01
42,00* 0,40 m2 16,800
RAZEM 16,800
471 TZKNC N- | Zniszczenie 2ywothosci mikroorganizmow w porach m2
d.6| KWV 1/13-d | metodg chemiczng {dezynfekcja)
142,00 0,40 m2 16,800
RAZEM 16,800
48 KNR 19-01 | Spoinowanie murdw z kamienia - mury cyklopowe hez m2
d.6] 0826-03 | wykucia spoin
42,00 * 0,40 m2 16,800
RAZEM 16,800
49| TZKNBK Vil | Szlamowanie fundamentow kamiennych m2
d.6| 05-160
analogia
42,00 * 0,40 m2 16,800
RAZEM 16,800
b0| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w | m3
d.6| 0320-0101 | gruntach kat.l-ll; glebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
42,00 * 0,50 * 0,40 m3 8,400
RAZEM 8,400
51[ KNR2-01 | Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie m3
d.6| 0236-03 |kat. I-l
42,00 * 0,50 * 0,40 m3 8,400
RAZEM 8,400
52| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe] hetonowej o gruhoécl 6 cm| m2
d.6] 0511-01 na podsypce piaskowej
45,00 * 0,50 m2 22,500
RAZEM 22,500
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